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DVR MÓVIL HIBRIDO DE 4 CANALES 1MP + 2 CANALES ANÁLOGOS (IP /ANALÓGICO) WD1 HDD 2.5 1 TB
Se requiere una conexión RJ45 en la parte frontal del vehículo para mejor acceso a la información del DVR
Panel de control dactilar multifuncional con monitor de 7" para MDVR móvil XMR
VISIÓN EXTERIOR IZQUIERDA
VISIÓN EXTERIOR DERECHA



Cámara bala 2MP TURBOHD, lente motorizado 2.8 - 12 mm SmartIR EXIR 40 m, WDR, interior/exterior IP66
Instalar en exterior techo de la unidad, deberán llevar un refuerzo, montadas con un soporte al chasis puede ser barra de metal o acrílico rígido afianzado en techo metálico del vehículo, para evitar que sean arrancadas.






Cámara bala 2MP TURBOHD, lente motorizado 2.8 - 12 mm SmartIR EXIR 40 m, WDR, interior/exterior IP66, deberá fijarse al tablero con placa de acrílico o metal y tornillería para que no pueda ser desmontada. 
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VISIÓN DE CÁMARA DOMO INTERIOR DETENIDOS
Instalar en interior de techo de la unidad al costado derecho sobre el asiento del pasajero, deberán llevar un refuerzo, montadas con un soporte al chasis puede ser barra de metal o acrílico rígido afianzado en techo metálico del vehículo por debajo del techo de cartón de la unidad, para evitar que sean arrancadas.




La instalación de las cámaras domo en techo deberán llevar un refuerzo, montadas con un soporte al chasis puede ser barra de metal o acrílico rígido afianzado en techo metálico del vehículo por debajo del techo de cartón de la unidad, para evitar que sean arrancadas intencional mente o por accidente en el área trasera donde se transporta a los detenidos, 




image3.jpeg
£
Ry

00000500008
Seledetedels
)





image4.emf

image5.emf

image6.png




image7.png
o




image8.png




image9.png




image10.jpeg




image11.emf

image12.png




image1.png
90°




image2.png




