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“Suministro de Ropa de Protección para el personal Operativo de la Dirección del Cuerpo de Bomberos para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California”

ANEXO 1
Especificaciones Técnicas Mínimas
SUBPARTIDA: 1
CANTIDAD: 226 PARES

BOTA ESTRUCTURAL PARA BOMBERO
Cuero de grano completo, resistente al agua, llama, químico y resistente al corte, espesor nominal de 2.4 a 2.6 mm, 6.5 oz.

Trimestre: La combinación de tejidos Schoeller® con KERMEL® reduce significativamente el peso y es más transpirable que el cuero. Ventana de malla para una mejor ventilación.

Correas de Remolque: Bajo perfil, 1" de ancho, triple costuras reforzado, resistente al agua de grano completo y cuero resistente a la llama.

Puntos Flex: Los puntos flexibles de estilo acordeón detrás y delante del tobillo permiten que la bota se flexione donde usted lo hace, proporcionando un rango de movimiento mejorado.

Punta de Seguridad: Puntera de seguridad de acero con forma anatómica y resistente a la corrosión, impactos y compresiones.

Combinación Suela Intermedia: vástago de escalera / placa de punción/ suela intermedia compuesta: Compuesto textil flexible y avanzado en el área del ante píe con un compuesto rígido reforzado con fibra de vidrio desde el respaldo hasta el talón. Proporciona cobertura completa de resistencia a la perforación completa de la suela y el talón y aislamiento térmico para la parte inferior del pie.

Plantilla: Combinación Texón® y polietileno; antimicrobiano; absorbe la transpiración y se seca rápidamente; Ligero con excelente resistencia a la flexión.

Fondo: Plantilla de triple densidad extraíble hecha de Cambrelle®, fieltro y EVA moldeado ergonómicamente. Mecha la humedad y se seca rápidamente. EVA proporciona amortiguación.

Suela: Suela externa gran tracción de caucho de 100% nitrilo altamente resistente a la abrasión, eléctricamente aislante, resistente a la abrasión, y a las sustancias químicas, equipada con HEELROLL™ y TOESPRING™ ergonómicos para promover un movimiento natural de la marcha. Empuñaduras de escalera de perfil alto para evitar resbalones. Dureza del durómetro: 66 Shore A (nominal). El separador integrado permite una fácil extracción del maletero.

Contador de Talón: El talón moldeado ergonómicamente proporciona estabilidad, comodidad y un soporte duradero.

Barrera Térmica: Capa de altura completa de 300g de fieltro de poliéster que proporciona protección térmica.

Sistema Bootie de Tela de Calzado Crosstech® de Altura Completa: Laminado de cinco capas de Cambrelle ® resistente acolchado a una barrera térmica de fieltro de poliéster de 300 g, laminado a una barrera contra la humedad. CROSSTECH®.

Heel Slide: Ante de microfibra resistente a la abrasión. No hay costuras que corran directamente por el centro del backstay en el área del talón para mejorar la comodidad y evitar el desgaste prematuro del forro.

Collar: Collar acolchado de cuero de grano entero para mayor comodidad para adaptarse a los tamaños de pierna individuales.

Almohadillas Comodidades: acolchado de espuma de poliuretano de célula abierta y aislante térmico estratégicamente ubicado en la parte superior para una mayor comodidad y soporte.

Hilo: Hilo de Kevlar® resistente y resistente al fuego en toda la parte superior.

Adhesión de Suelo: Se usa un sistema de adhesivo de poliuretano de alta temperatura y 2 componentes para unir la suela / entresuela a la parte superior.

Puntera Protectora: Puntera protectora de caucho nitrilo resistente a la abrasión, a los productos químicos y a la llama; 1.8 mm de espesor nominal.

Tibia Guard: Protector interno de la tibia fabricado en polipropileno termoformado, extremadamente liviano con un peso específico de 0.75, impermeable al agua. Protector de tibia externo fabricado con una mezcla de tejido Schoeller® resistente a la 0abrasión, al fuego y a agua que contiene Kermel® y un fondo reflectante. Protege espinillas y mantiene la bota en posición vertical.

Protección de Tobillo: Las protecciones de tobillo contorneadas protegen los tobillos de golpes.

CERTIFICADOS:
· NFPA 1971-2018 edición: Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting.

· NFPA 1992-2018: Standard on Liquid Splash-Protective Ensembles and Clothing for Hazardous Materials Emergencies.

· CSA Z195-14: Protective Footwear Standard.

· ASTM F2413-11: Standard Specification for Performance Requirements for Protective (Safety) Toe Cap Footwear. Certificada por la NFPA 1971 edición 2007.

Tallas de Hombre: USA del 5 - 13, 14, 15, 16 en C, D, E y EEE widths

Tallas de Mujer: USA del 5 - 10 en D, E y EEE widths


SUBPARTIDA: 2
CANTIDAD: 226 PARES

GUANTES PARA BOMBERO
Guante para máxima extinción de incendios estructurales.

Resistencia: a las llamas y al calor de 3.5 a 4.0 oz. Hecho de piel de vaca Eversoft® y una clasificación 60 + TPP para protección total contra el calor.

Barrera modacylic resistente al fuego (FR) en dorso de la mano para protección de calor adicional.

Forro de calcetín: completo hecho de 6 oz. FR Modacrylic.

Barrera Pryotect es transpirable de 3 mm es resistente 100% a prueba de agua protege de la penetración viral de químico y patógenos de la sangre y se extiende todo el largo de guante para la protección completa. 

Soporte de muñeca: de 4" Nomex® estilo muñequera con parche de cuero.

Estilo: guantelete tiene 2 pulgadas de cuero cosida en la parte superior del guante.

Todas las telas, cueros del guante hechas en USA.
Costuras cosidas en medio y dedo anular y el pulgar para máxima resistencia.

[bookmark: _GoBack]Que cumpla con certificado y requisitos de NFPA 1971-2013 edición.


LAS CARACTERÍSTICAS SON COMO MÍNIMAS, PODRÁN OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTEN A LO MÍNIMO SOLICITADO.

GARANTÍA A OFRECER
3 Años de Garantía en los bienes (Botas y Guantes) 
NOTA: DEBERÁN PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DE CADA UNA DE LAS SUBPARTIDAS DEL PAQUETE ÚNICO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LAS 10:00 HORAS.  

