XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
Licitación Pública Municipal No. AYTOMXL-OM-ADQ-22-19
[bookmark: RANGE!A3]“Suministro de Material Asfáltico para el Mantenimiento de Vialidades del Municipio de Mexicali, B.C.”
ESPECIFICACIONES PARTICULARES ADICIONAL AL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACION
1. CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO.

La construcción de la carpeta asfáltica será elaborada en planta con asfalto tipo MC-800 en cantidad según Diseño Marshall y en frio. 

El concreto asfaltico se elaborará con material pétreo bien graduado (triturado en planta de 3/4” T.N.A.) y cemento asfaltico mezclados en frio en una planta que garantice el cumplimiento sostenido del 100% de las especificaciones. Estrictamente se requiere utilizar polvo de trituración como agregado fino para la elaboración de la mezcla asfáltica. Por ningún motivo se permitirá la utilización de otro material para este proceso. En caso de detectarse que no se utilizó polvo de trituración para la elaboración de la mezcla asfáltica se suspenderá inmediatamente el suministro del material hasta que el proveedor lo corrija. Los atrasos que se generen serán imputables al proveedor, según las cláusulas contractuales.  

El proyecto, así como el control de calidad de la mezcla se realizarán por el Contratista a través del Método Marshall.

El Proyecto Marshall de la mezcla se deberá entregar dentro de la propuesta para evaluación, El Proyecto Marshall y su control de calidad en la obra deberán ser incluidos en los costos indirectos de la propuesta.

[image: ]La granulometría del material pétreo es muy importante para formar una estructura resistente a las deformaciones y roderas y deberá de cumplir con la norma N-CTM-4-05-003/02 de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes punto D.2, D.2.1, D.2.1.2, D.2.1.3 y D.2.1.4.
[image: ]
Y norma N-CMT-4-04/08 Características de los materiales de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

[image: ]

Previo a la fabricación del concreto asfaltico, se deberá demostrar a satisfacción de la Supervisión, la calidad de la producción, para lo cual será necesario contar con los siguientes requisitos:

· Reportes o bitácora de resultados de pruebas, que demuestren la calidad de la producción de las mezclas producidas anteriormente en lo referente a contenido de asfalto, granulometría, valor de estabilidad, preferentemente en forma estadística.
· Proyecto de la mezcla que satisfaga las especificaciones, elaborado por el procedimiento Marshall.
· Reportes de resultados de las pruebas de afinidad del pétreo con el asfalto y si es necesario la adición de aditivos, especificando el producto y su dosificación, y presentando su ficha técnica.
· Reportes de resultados de la calidad del material pétreo y filler mineral si se adiciona, incluyendo las pruebas de desgaste Los Ángeles y equivalente de arena.
Deberán de presentar diseño Marshall de elaboración de mezcla asfáltica antes de su producción, así mismo deberán de presentar reportes de laboratorio de la mezcla asfáltica por cada 200 m3 y fracción de producción que aseguren la calidad de los materiales solicitados.

[bookmark: _GoBack]Los tiempos y gastos que se generen por el incumplimiento de los puntos arriba mencionados serán imputables al Proveedor, la Dependencia se reserva el derecho de su aceptación o rechazo en base a los parámetros establecidos. 
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TABLA 1.- Requisitos de calidad para mezclas de granulometria
densa, disefiadas mediante el método Marshall

Numero de ejes equivalentes de diseiio
Caracteristicas st

IL<10° 10°<3L<10"®
[Compactacion; nimero de golpes 50 75
len cada cara de la probeta
Estabilidad; N (Ib;), minimo 5340 (1200) 8000 (1800)
Flujo; mm (102 in) 2-4 (8-16) 2-35 (8-14)
Vacios en la mezcla asfaltica
(VMC); % 3-8 3-8
[Vacios ocupados por el asfalto| R R
(VFA), % 65-78 65-75

[]ZL = Numero de ejes equivalentes de 8,2 t (ESAL), esperado durante la vida Gtil del pavimento.
[2] Para transitos mayores de 107 ejes equivalentes de 8,2 t, se requiere un disefio especial de la mezcla.
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TABLA 2.- Vacios en el agregado mineral (VAM) para mezclas de
granulometria densa, disefiadas mediante el método Marshall

Tantgiio MoiaaRie Dol Vacios en la mezcla aifltica (VMC) de diseiio
. . 2]
pétreo utilizado en la mezcla 3 2 5
e Designacién Vacios en el agregat_io mineral (VAM)
%, minimo
95 %" 14 15 16
12,5 Ve 13 14 15
19 A 12 13 14
25 1” 1 12 13
37,5 1% 10 11 12

T11El tamafio nominal corresponde al indicado en la Clausula D. de la Norma N-CMT-4-04, Materiales
Pétreos para Mezclas Asfalticas, para el tipo y granulometria del material pétreo utilizado en la mezcla.
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TABLA 1.- Requisitos de granulometria del material pétreo para s
mezclas asfalticas de granulometria densa (IL'micamente para ZL < 10°)

Tamano nominal del material pétreo
Malla mm (in)
9,5 12,5 19 25 37,5
Abertura | pogignacion | (%) (%) (%) o) (1)
i, Porcentaje que pasa

50 2 - - - — 100
375 1% - - - 100 90 - 100
25 1" - = 100 90 - 100 .76 -90
19 e %" - 100 90 - 100 79-92 66 - 83
12,5 s 100 90-100 76 -89 64 - 81 53-74
9,5 %" 90-100 79-92 67 -.82. 56 - 75 47 - 68
6.3 " 76 -89 66 - 81 56-71- 47 - 65 39 - 59
4,75 N°4 68 - 82 59 -74 50 -64- 42-58 35-53
2 N°10 48 - 64 41-55 36-46 - 30-42 26 - 38
0,85 N°20 33-49 28 -42 25-35 21-31 19-28
0,425 N°40 23-37 20-32 18 -27 15-24 13-21
0,25 N°60 17-29 15-25 13-21 11-19 9-16
0,15 N°100 12-21 11-18 9-16 8-14 6-12

0,075 N°200 7-10 6-9 5-8 4-7 3-6





